
NUMERO DE PARTE JL-N002010DS/WS 
 
Descripción: 
Lámpara industrial de 350 lm a 127 V y  60W 

Acotación:
 

mm  
www.agelectronica.com Escala

 1:1
Diseñó. JRH

Tolerancia:
 

±0.5mm

Descripción:
LÁMPARA INDUSTRIAL DE 758 LM A 127 V Y  60W 
 

Tolerancia:
 

±3º

Fecha: 
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Número de parte AG 
JL-N002010DS/WS 
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NOTA: LA INTENSIDAD LUMINOSA, FLUJO LUMINOSO Y COORDENAS DE CROMATICIDAD 
PUEDEN VARIAR ENTRE LOTES DIFERENTES. SE RECOMIENDA CONSULTAR ESTOS 
PARAMETROS CON EL DEPARTAMENTO DE ILUMINACION   

PARAMETRO SIMBOLO  VALOR  UNIDAD 
Corriente I 141 mA 
Potencia P 60 W 
Temperatura de color T 4800 K 
Flujo Luminoso φV 350 lm 
Angulo de Intensidad Φ 60° °deg 
Voltaje de Alimentación V 127 V 
Longitud de Onda λ 570.9 nm 
Factor de potencia F.P. 0.7 f.p. 
 

Características: 
Blanco puro y blanco calido. 
Mayor tiempo de vida (más de 
40,000 hrs.) 
Dimensiones: Φ 421 mm x 369mm. 
Luminaria de aluminio que permite 
el estampado. 

Soporte Técnico: 
iluminacion@agelectronica.com.mx 

Coordenadas de cromaticidad 

   Distribución de  
curva fotométrica 

Dimensiones Instalación 
Aplicaciones 
Lámpara para aplicaciones 
industriales como: 
Bodegas, Patios de Maniobras 
perimetrales, naves industriales, 
instalaciones deportivas, etc. 


